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 PORTE INTERNE PANTOGRAFATE 
                        IN LEGNO, LACCATE E IN PVC 

 PORTE INTERNE IN LAMINATINO 

 RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE 

    IN LEGNO, LACCATI E IN PVC 

INFORMAZIONI TECNICHE SULLE Ns. PORTE INTERNE 
1. Tutte le ns. porte saranno fornite con GUARNIZIONI DI SERIE 
2. MISURE PANNELLO STANDARD: 60 / 70 / 80 x 210 Cm 
3. MISURE MURI STANDARD: 

a. PORTE IN LEGNO Tanganica e Laccato: 10,5 / 11 Cm 
b. PORTE IN LEGNO Nazionale, Rovere, Ciliegio, Castagno: 11 Cm 
c. PORTE IN PVC: 10,8 Cm 
d. PORTE IN LAMINATINO: 10,7 Cm 

4. COPRIFILI DI SERIE: 
a. PORTE IN LEGNO: COPRIFILI A SCATTO TELESCOPICI STANDARD PIATTO DA 72 x 18 mm 
b. PORTE IN PVC: COPRIFILI A SCATTO TELESCOPICI BOMBATO DA 70 x 16 mm 
c. PORTE IN LAMINATINO: COPRIFILI A SCATTO TELESCOPICI BOMBATO DA 70 x 20 mm 

5. STIPITI DI SERIE: 
a. PORTE IN LEGNO: NORMALE STANDARD DRITTO 
b. PORTE IN PVC E LAMINATINO: BOMBATO RAGGIO 50 

6. LACCATURA DI SERIE: BIANCO SEMIOPACO RAL 9010 GOFFRATO FINE 
7. VERNICIATURA LEGNO: FINITURA CON VERNICE POLIURETANICA SEMIOPACA 
8. TONALITA’: I colori sono da intendersi puramente indicativi. La stessa tonalità di colore nei diversi materiali impiegati, può avere 

intensità e luminosità diverse. 
9. FERRAMENTA DI SERIE: 

a. Sul LACCATO, PVC E LAMINATINO: OTTONATA 
b. Sulle ALTRE ESSENZE IN LEGNO: BRONZATA 
c. Sulla porta modello GIORGIA, STEFANIA, RAFFAELLA: CROMATA 

10.   MANIGLIE NON INCLUSE, FORNITE SEPARATAMENTE 
11.   VETRI, TRASPORTO E POSA: A Vs. CARICO 
12.   CONSEGNE: 

a. PORTE IN LEGNO E IN PVC: circa 20/50 g.g., durante i primi 10 g.g. di ogni mese 
b. PORTE IN LAMINATINO: circa 7/20 g.g. 

13.   PAGAMENTI: 
c. mezzo RIBA con addebito in fattura delle spese bancarie 
d. I.V.A.: 30 gg DF FM 
e. IMPONIBILE: 60 gg DF FM 

14.   In caso di PAGAMENTO ALLA CONSEGNA, sarà applicato uno sconto del 2% 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
1. A tutti gli effetti legali la vendita della merce deve sempre intendersi avvenuta presso lo stabilimento 

della Zamboni & Zamboni s.r.l. 
2. I termini indicati per la consegna sono approssimativi e non impegnano la Zamboni & Zamboni s.r.l. che non assume alcuna 

responsabilità in caso di ritardi 
3. La merce, anche se venduta franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente, al quale spetta l’azione di rivalsa nei 

confronti del vettore per danni dovuti al trasporto. Tali danni devono essere contestati al momento della consegna 
4. Eventuali reclami, di qualsiasi natura possano essere, non danno diritto al committente di sospendere i pagamenti pattuiti 
5. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese sostenute 

6.   Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, della fornitura, sospende ogni garanzia 

7. Non saranno accettate contestazioni su materiali già impiegati o messi in opera 
8. Zamboni & Zamboni S.r.l. si riserva di poter effettuare modifiche migliorative ai propri prodotti, senza doverne dare 

comunicazione preventiva 
9. E' responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti Zamboni & Zamboni sono idonei alle applicazioni desiderate ed 

assicurarsi che i luoghi e le modalità di utilizzo siano conformi alle prescrizioni della fornitrice ed alla normativa vigente 
10. In nessun caso saranno accettati resi o scambi in caso di errori del Committente negli ordini già evasi. 

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO 
Attenzione: L'accettazione della merce va FIRMATA sempre con Riserva scrivendo a mano a fianco alla firma la dicitura “Accettazione della merce 
con riserva al fine di verifica dell'integrità delle merci”. 
Appena ricevuto il collo, dopo la firma di accettazione con riserva, aprire il pacco stesso, possibilmente di fronte al camionista/corriere, per 
verifica dello stato del prodotto. 
Se non verrà rispettata questa prassi, i costi in caso di danneggiamento della merce causati dal trasporto, saranno addebitati completamente 
all’acquirente, senza più nessuna possibilità di replica e rivalsa nei confronti della Zamboni & Zamboni S.r.l. e del corriere. 
La Zamboni & Zamboni S.r.l. non è in alcun modo responsabile del trasporto, dei tempi di consegna e dei danni causati dalla spedizione, pertanto 
per poterVi rivalere sul corriere, è indispensabile la firma con riserva e l'immediata comunicazione al corriere. In periodi particolari (mese di 
Dicembre o di Agosto), oppure per cause diverse, i tempi di consegna possono allungarsi notevolmente. Chiedere conferma all'indirizzo mail 
info@zamboniezamboni.it o al Ns. numero telefonico 0376 87397, altrimenti verranno addebitati i costi di giacenza in caso di mancato ritiro. 
La Zamboni & Zamboni S.r.l. 
NON è in alcun modo responsabile del trasporto, 
NON è in alcun modo responsabile dei tempi di consegna, 
NON è in alcun modo responsabile dei danni causati dalla spedizione, 
NON è in alcun modo responsabile da eventuali materiali/pacchi smarriti 
e pertanto per poterVi rivalere sul corriere, è indispensabile la firma con riserva e l'immediata comunicazione al corriere. 
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 PORTE INTERNE PANTOGRAFATE 
                        IN LEGNO, LACCATE E IN PVC 

 PORTE INTERNE IN LAMINATINO 

 RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE 

    IN LEGNO, LACCATI E IN PVC 

INFO TECNICHE PORTE INTERNE 

PANNELLO: 

PANTOGRAFATE LEGNO e LACCATO: Pannello porta realizzato con struttura perimetrale in legno massello, struttura 
alveolare interna e legno massello interno in essenza per pantografatura a disegno, ricoperto con cartelle fibro-
legnose da 4 mm e impiallacciate in essenza, con spessore totale di 44 mm. 

SERIE NU10 e NU15 LACCATO: Pannello porta realizzato con struttura perimetrale in legno massello e struttura 
alveolare interna, ricoperto con cartelle fibro-legnose da 6 mm pantografate, con spessore totale di 44 mm 

SERIE NU7 LEGNO E SERIE 7m/m: Pannello porta realizzato con struttura perimetrale in legno massello e struttura 
alveolare interna, ricoperto con cartelle fibro-legnose da 6 mm e impiallacciate in essenza, con spessore di 44 mm. 

CIECO LISCIO: Pannello porta realizzato con struttura perimetrale in legno massello, struttura alveolare interna, 
ricoperto con cartelle fibro-legnose da 4 mm e impiallacciate in essenza, con spessore totale di 44 mm. 

PVC: Pannello porta realizzato con struttura perimetrale in legno massello e struttura alveolare interna, ricoperto con 
cartelle fibro-legnose da 6 mm pantografate e rivestite con foglio di polimero 3D a tinta unita o effetto legno, con 
spessore totale di 44 mm. 

LAMINATO PLASTICO: Pannello porta realizzato con struttura perimetrale in legno massello e struttura alveolare 
interna, ricoperto con cartelle fibro-legnose HDF da 4 mm nobilitate in laminatino a tinta unita o effetto legno, con 
spessore totale di 44 mm. 

STIPITI: 

PANTOGRAFATE LEGNO: Stipite realizzato in listellare di legno con guarnizione antirumore, fresata per coprifili 
telescopici e impiallacciato in essenza con spessore totale di 40 mm. 

SERIE NU7 LEGNO E SERIE 7m/m: Stipite realizzato in listellare di legno con guarnizione antirumore, fresata per 
coprifili telescopici e impiallacciato in essenza con spessore totale di 40 mm. 

PVC: Stipite realizzato con interno sandwich (mdf + supporto multistrato + mdf) con guarnizione antirumore, fresata 
per coprifili telescopici e rivestito con foglia di polimero a tinta unita o effetto legno, con spessore totale di 40 mm. 

LAMINATO PLASTICO: Stipite realizzato con interno sandwich (mdf + supporto multistrato + mdf) con guarnizione 
antirumore, fresata per coprifili telescopici e rivestito con laminatino a tinta unita o effetto legno, con spessore totale 
di 40 mm. 

COPRIFILI 
TELESCOPICI 

BOMBATI: 

PANTOGRAFATE LEGNO: Coprifilo realizzato in multistrato di legno e materiale fibro-legnoso, impiallacciato in 
essenza con aletta a incastro telescopica. Sezione di 80 x aletta 18 mm. 

SERIE NU7 LEGNO E SERIE 7m/m: Coprifilo realizzato in multistrato di legno e materiale fibro-legnoso, impiallacciato 
in essenza con aletta a incastro telescopica. Sezione di 80 x aletta 18 mm. 

PVC: Coprifilo realizzato con materiale fibro-legnoso, rivestito con foglia di polimero a tinta unita o effetto legno, con 
aletta a incastro telescopica. Sezione di 70 x aletta 16 mm. 

LAMINATO PLASTICO: Coprifilo realizzato in multistrato di legno e materiale fibro-legnoso e rivestito con laminatino 
a tinta unita o effetto legno, con aletta a incastro telescopica. Sezione di 70 x aletta 20 mm. 

COPRIFILI 
TELESCOPICI PIATTI: 

PANTOGRAFATE LEGNO: Coprifilo realizzato in multistrato di legno e impiallacciato in essenza con aletta a incastro 
telescopica. Sezione di 72 x aletta 18 mm. 

SERIE NU7 LEGNO E SERIE 7m/m: Coprifilo realizzato in multistrato di legno e impiallacciato in essenza con aletta a 
incastro telescopica. Sezione di 72 x aletta 18 mm. 

LUCIDATURA: 
PANTOGRAFATE LEGNO: Lucidatura con vernice poliuretanica in finitura semiopaca. 

SERIE NU7 LEGNO E SERIE 7m/m: Lucidatura con vernice poliuretanica in finitura semiopaca. 

LACCATURA: 
PANTOGRAFATE LEGNO: Laccatura con vernice poliuretanica in finitura goffrato fine semiopaca. 

SERIE NU7 LEGNO E SERIE 7m/m: Laccatura con vernice poliuretanica in finitura goffrato fine semiopaca. 
 

INFO TECNICHE RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE 

PANNELLO: 

PVC: Pannello realizzato in materiale fibro-legnoso WJ idrorepellente, con spessore totale di 12 mm e rivestito con 
foglio di polimero 3D a tinta unita o effetto legno con colla poliuretanica termoriattivante. 

PANTOGRAFATI OKUME’: Pannello realizzato in multistrato di okume’, spessore di 14 mm. 

PANTOGRAFATI DA LACCARE: Pannello realizzato in materiale fibro-legnoso WJ idrorepellente, spessore di 12 mm. 

TUTTI i nostri Rivestimenti per Porte Blindate sono per esterno ma non vanno esposti direttamente ad acqua e sole. 

LUCIDATURA: OKUME’: Lucidatura con vernice poliuretanica in finitura semiopaca. 

LACCATURA: DA LACCARE: Laccatura con vernice poliuretanica in finitura goffrato fine semiopaca. 
 

I dati riportati nella presente scheda sono da considerarsi puramente indicativi e suscettibili di variazione senza preavviso. E' responsabilità dell'acquirente 
determinare se i prodotti Zamboni & Zamboni sono idonei alle applicazioni desiderate ed assicurarsi che i luoghi e le modalità di utilizzo siano conformi alle 
prescrizioni della fornitrice ed alla normativa vigente. 


